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    Unité de production d’eau déminéralisée

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Unité de production d’eau déminéralisée

 

Application : Chaudière Haute Pression 

 

Caractéristiques :

	Module d’électrodéionisation Ionpure VNX-28
	Capacité nominale de production : 65m3/h
	Construction ISO entièrement en acier inoxydable


 

Cliquez ici pour en savoir plus sur ce produit

 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Unité de dessalement

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Unité de dessalement 



 

Capacité de production : 10m3/h

 

Caractéristiques :

	Taux de récupération : 40%
	Dosage de produits chimiques : Pompe Grundfos Smart Digital DDE-PR
	Mesure en ligne de l’eau brute, pH, Redox, conductivité, température
	Filtration sur cartouches : 10µm et 5µm
	Pompe HP : Danfoss
	Récupération d’énergie Danfoss isafe
	Pression de service : 60-65 bars
	CIP intégré
	Tuyaux, pompe, récupération d’énergie et accessoires en acier inoxydable SFA2507 Super Duplex




 

Livraison à Dakla au Maroc 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Osmose Inverse – Osmeo 4

    Osmose Inverse Osmeo4 – 200Mix Special 200l/h I

  

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									 

Débit de production : 200l/h

 

Caractéristiques :

	Filtration au charbon actif 1µm
	Osmeo Control
	Pompe de surpression Scala
	Pompe de distribution installée sur le châssis


 

Conception, fabrication et test dans nos ateliers de Cherisy (France).

Découvrir notre gamme ici

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Aquatech Amsterdam du 6 au 9 Novembre 2023 

     

 

  

  


  	
    




  
    
                                                    	                	                    	
							                    
								
									Notre participation au salon Aquatech Amsterdam du 6 au 9 Novembre 2023 

																			Du 6 au 9 Novembre, ADH2OC Industrial a présenté son offre de composants et systèmes de traitement de l’eau au Salon Aquatech à Amsterdam.

Une semaine riche en partages, rencontres et échanges.

Nous avons fait découvrir aux acteurs du traitement de l’eau, notre offre de composants et systèmes de traitement de l’eau (osmose inverse, ultrafiltration, adoucissement,…)

Nous avons également partagé une expérience de réalité augmentée à nos visiteurs qui ont pu découvrir à travers un casque de réalité virtuelle l’intérieur de 3 containers.

Enfin, nous avons pu échanger sur les procédés de REUSE, exposer en quoi la réutilisation des eaux usées était aujourd’hui une des réponses à la raréfaction de la ressource en eau douce et proposer nos solutions :

	Concentrateur
	Osmose Inverse
	Ultrafiltration


ADH2OC Industrial remercie tous les visiteurs venus échanger avec notre équipe !

Prochain rendez-vous en 2025 !


https://www.adh2oc-industrial.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3024.mp4

																	

							

                    	


            	                        
        
	


  

  
    Osmoseur certifié ACS

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Osmoseur certifié ACS

(attestation de conformité sanitaire)

 

Application : pour la production d’eau potable

Débit de production : 30m3/h

Caractéristiques :

	Préfiltration 25 et 1µm
	Dosage d’acide et d’antitartre
	Instrumentation Endress + Hauser (pH, débits, pressions, conductivité)
	Automate Schneider M221


 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Osmeo Elite 8 en container

      

  


  	
    




  
    
                                    										                    	
												
								
									Osmeo Elite 8 en container

 

✔️ Caractéristiques : 

Structure en acier

Osmeo Elite 8″

Filtre autonettoyant Rotoscan II

Pompe doseuse

Filtres multi-cartouches GEM

 

✔️Capacité : 30m3/h

✔️ Direction : Nantes

 

Made in France 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Unité d’ultrafiltration

      

  


  	
    




  
    
                                    										                    	
												
								
									Unité d’ultrafiltration

Débit de Production : 40m3/h

 

✔️ Destination : Sur l’ile de la Réunion



✔️ Applications:

	Pré-traitement d’osmose inverse
	Alimentation en eau d’un générateur de vapeur


 

✔️ Dans cette installation

	Filtre autonettoyant 100µm
	14 modules d’ultrafiltration PVDF outside/in
	Lavage à contre-courant automatique en fonction de la perte de charge et de la fréquence
	CIP Automatique
	Armoire Siemens Profinet Communication HMI 15″ écran tactile couleur CONFORT
	Cadre en acier inoxydable et tuyauterie en PVC


 

Le tout installé dans un container isolé et climatisé

 

Découvrez ici la vidéo de cette réalisation

								

								
																			
											
													
														


											

										

																	

							

						

				                            										                    	
												
								Découvrez le en vidéo !
							

                    	

				                        
        
	


  

  
    Skid d’Osmose Inverse Osmeo 4 Sweet

      

  


  	
    




  
    
                                    										                    	
												
								
									Osmeo 4 Sweet

Skid d’osmose inverse Osmeo 4 Sweet

✔️ Caractéristiques :

	Pompe horizontale
	Automatisme avec écran de contrôle LCD Osmeo
	Membranes basse énergie 4″
	Débitmètres
	Electrovanne d’admission
	Manomètre
	Conductivimètre


Le tout monté sur un cadre en inox avec pieds réglables

✔️ Application : alimentation et process de chaudières basse pression, blanchisseries professionnelles, laboratoires, cosmétiques,…

Made in France

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Skid d’osmose inverse avec réservoir sous pression

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Osmeo 4 Easy 1500l/h

Skid d’osmose inverse avec réservoir sous pression

Caractéristiques :

	Débit de production 1500l/h pour alimentation de chaudière
	Automate couleur tactile V350
	Electrovanne de by-pass automatique en cas de défaut bloquant pour alimenter la chaudière en eau douce
	Fonctionnement sur réservoir sous pression de 200L
	Marche/Arrêt autonome et perméat distribué sous pression (environ 2.5 bars)


 

Conçu, fabriqué et testé dans nos ateliers de Cherisy

Made in France

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Unités de production d’eau osmosée

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Unités de production d’eau osmosée

	Ultrafiltration 2 x 30m3/h
	Osmose inverse 2 x 24m3/h


 

Caractéristiques :

	CIP interne de l’UF, cycle court, consommation de produits chimiques limitée
	Module UF Fibre creuse PVDFQ outside in
	Vannes modulantes pour taux de conversion et recirculation automatique
	Purge qualité / Production automatique 


 

Conçu et testé dans nos ateliers de Cherisy (28)

 

Découvrez-le en vidéo !  ICI

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Osmeo4 600 Mix

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Osmeo4 600 Mix

	Skid de production d’eau osmosée y compris prétraitement
	Préfiltration centrifuge NW25
	Adoucisseur duplex Clack
	Déchloration sur cartouche charbon actif
	Filtration fne 1µm
	Osmoseur 600l/h
	2 Membranes Dupont LC-LE-4040
	Pompe Grundfos multicellulaire
	Armoire de protection et commande 3x400V
	Coffret OsmeoControl LCD


 

Conçu, fabriqué et testé dans nos ateliers de Cherisy

Découvrez-le en vidéo !  ICI

 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    10 unités d’osmose inversé 2000l/h unitaire

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									10 unités osmose inverse 2000l/h unitaire

	Double étage de préfiltration 10 et 1ùm
	Conditionnement chimique (déchloration – séquestrant – modification de pH)
	Membrane ultra basse pression 4040


								

								
																			
											
													
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Unité de réutilisation des eaux de lavage

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Unité de réutilisation des eaux de lavage 

	Filtration multimédia (gravier / sable / anthracite) duplex, suivie d’une filtration sur charbon
	Nettoyage avec détassage à l’air, réservoir avec plancher crépiné et soufflante à canal latérale
	Débit nominal de traitement 5m3/h
	Ensemble monté en container 20 »


En vidéo :

https://www.adh2oc-industrial.com/wp-content/uploads/2022/12/Container-Filtration-Nov-2022-1.mp4

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Adoucisseur triplex Vannes Clack 1,5″

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Caractéristiques :

	Gestion par « System Controller » en mode alterné
	Volume de résine : 3 * 250 litres
	Débit de service : 25m3/h d’eau à TH 0°F et jusqu’à 30m3/h d’eau à 5]F


Toute la gamme à retrouver ici !

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Osmoseur 25m3/h

    🔧 Application : Laiterie industrielle

📍 Localisation : Oudja au Maroc


  


  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Caractéristiques :

	Interface utilisateur 10″
	Injection proportionnelle
	Double étage de filtration 5 et 1 μm
	Mesure Redox
	Purge qualité
	Débitmètre de production
	Ensemble de dosage




 

–> A retrouver ici en vidéo !

								

								
																			
											
													
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Station de déferrisation containerisée

    

 

 

  

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Déferrisation & Démanganisation

 

Débit de production : Capacité 2 *5 m3/h

Equipements :

– Cuve d’eau brute

– Pompes de distribution / contre lavage en auto-secours

– Groupe de dosage de chlore

– 2 filtres catalyseurs chargés en dioxyde de manganèse M.dox 80

Application : Production d’eau déferrisée pour la fabrication de béton

 

Retrouvez ici toute notre réalisation !

 

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Analyseur de dureté résiduelle type Soft & Safe

      

  


  	
    




  
    
                                    										                    	
												
								
									Analyseur de dureté résiduelle : pour une vérification continue du bon fonctionnement des adoucisseurs d’eau

	Analyseur de dureté résiduelle SOFT & SAFE
	Seuil de valeurs disponibles selon réactif sélectionné :

0,05 – 0,09 – 0,18 – 0,36 – 0,54 – 0,9 – 1,8 – 3,6 – 5,4 ou 9,0 °F
	3 sorties relais : Valeur maxi. , défaut et analyse en cours
	1 entrée Stop/start analyse
	Montage dans coffret mural IP54


								

								
																			
											
													
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                            																
                    							
																	Pour applications industrielles
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													Alimentation d'osmoseurs
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													Alimentation de tous process industriel

																																						

											


							

                    	

				                        
        
	


  

  
    Unité de retraitement des eaux de ruissèlement

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Réalisation

Unité de retraitement des eaux de ruissèlement

Pour rejet dans les eaux naturelles afin de limiter l’empreinte environnementale

Jusqu’à 376 000 m3 d’eau seront traitées chaque année en hollande.

L’unité de traitement est gérée par automate programmable

								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Unité de production d’eau osmosée + Concentrateur

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Réalisation

Unité de production d’eau osmosée + Concentrateur 

Afin de limiter les rejets d’eaux.

– Le concentrateur permet de retraiter les rejets de l’osmoseur pour obtenir un rendement global de plus de 90% !

– Le concentrateur peut être également rajouté sur des unités d’osmose inverse déjà existantes et dans de nombreux cas être amorti en quelques mois.

N’hésitez pas à nous solliciter pour des études de faisabilité !

								

								
																			
											
													
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Ultrafiltration inox pour applications agro-alimentaires

      

  


  	
    




  
    
                                    										                    	
												
								
									Réalisation

Ultrafiltration inox pour applications agro-alimentaires

	Débit de production net 70 m3/h (1680 m3/j)
	Surface de filtration 14 modules de 77 m2 soit 1078 m2
	Test d’intégrité semi-automatique pour vérifier en quelques minutes l’intégrité des membranes
	Nettoyage est désinfection à l’acide citrique et acide peracétique


								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Osmoseur Compact Osmeo 8 Easy

      

  


  	
    




  
    
                                    																
												
																																
																																																		
													[image: ]
												

																																												
													Réalisation

Osmoseur Compact Osmeo 8 Easy

La gamme Osmeo 8 Easy allie capacité de production et compacité.

	– Equipé de l’ensemble du prétraitement (filtration 10 et 1µm – déchloration par dosage et sécurisation par mesure de potentiel Redox), l’Osmeo8-Easy permet de produire une eau osmosée jusqu’à 5,5m3/h pour une emprise au sol de moins de 2m².
	
	– Conçue et testée dans nos ateliers de Cherisy, l’installation sur site est limitée aux raccordements des entrée/sortie et rejet.


Ici, un débit de 5.5 m3/h et une chaufferie financée par les CEE (Certificat d’Economie d’Energie).

En savoir + sur notre gamme d’osmoseur pour l’industrie :

https://www.adh2oc-industrial.com/categorie/osmose-inverse-et-nanofiltration/

												

																																						

																						

					

				                        
        
	


  

  
    Recyclage des purges de tours de refroidissement

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
								
									Réalisation

Recyclage des purges de tours de refroidissement

	Ultrafiltration : avec procédé propriétaire pour le nettoyage en place des membranes d’UF
	Osmose Inverse : avec taux de production, taux de conversion, débit de concentrat et débit de recirculation automatique


Capacité journalière 48 m3

Avantages : 

	Economies d’eau grâce au recyclage des eaux de purge
	Système élaboré permettant un fonctionnement 100% automatique avec une très faible consommation de réactifs


								

								
																			
											
													
														
	
														
	
														
	
														


											

										

																	

							

						

				                        
        
	


  

  
    Filtre Eco Multivannes
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													Une gamme de Filtres Multivannes

 

Pour le traitement de l’eau potable (ACS) pour les problématiques liées aux :

– Matières en suspension (Gravier, Sable, Anthracite)

– Goût, Odeur, Pesticides, Herbicides, Couleur (Charbon Actif)

– Fer, Manganèse (Pyrolusite MdOX80)

– Arsenic (Hydroxyde de fer)

– Reminéralisation (Carbonate de Calcium)

												

																																						

																						

					

				                                            	                							
                    		                    
								
									A découvrir en vidéo ! 

																			

																	

							

                    	


            	                        
        
	


  

  
    Iron Mix

      

  


  	
    




  
    
                                    																
                    							
																									
										Filtres déférisseurs, démanganiseurs, adoucisseurs

 

Iron-Mix est un média de filtration granulaire utilisé pour la réduction des matières organiques naturelles, la dureté, le fer, la manganèse et l’ammoniac.

[image: ]

 

L’Iron Mix c’est :
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													Une action indépendante du pH, de la salinité anionique et de la présence de chlore
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													Un mélange homogène de 5 résines échangeuses d’ions et de supports naturels et synthétiques d’absorption
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													Une utilisation comme résine échangeuse d’ion et se regénère au chlorure de sodium (NaCI)
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													Ses applications :

	– Déferrisation et démanganisation des eaux d’alimentation
	– Réduction du sulfure d’hydrogène
	– Eaux potables et industrielles
	– Prétraitement d’osmoseurs ou de résines échangeuses d’ions
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                La newsletter ADH2OC

                Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir tous les conseils et actualités
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					Siège
						5 Rue Kercoz

22220 Tréguier - France


	+33(0) 2 96 40 02 50
	+33(0) 2 22 44 98 48
	[email protected]


				


				
					Ateliers
						12, rue du plateau

Lieu dit "La vallée Douard"

28500 Chérisy - France


	+33(0) 2 37 50 20 79
	+33(0) 2 22 44 98 48


				

			

			
					Mentions légales
	CGV
	Agence kali
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