
Technical

Information

TURBINE FLOWMETER

Type 8030



           Capteur de débit à palette 8030 Construction, plage de mesure et signal Références

Capteur de débit type 8030 à palette DN 6 PVC - 150 à 300l/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 908

Capteur de débit type 8030 à palette DN 8 PVC - 300 à 500l/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 909

Capteur de débit type 8030 à palette DN 15 PVC - 1 à 2 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 910

Capteur de débit type 8030 à palette DN 20 PVC - 2 à 4 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 911

Capteur de débit type 8030 à palette DN 25 PVC - 3 à 6 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 912

Capteur de débit type 8030 à palette DN 32 PVC - 4 à 8 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 915

Capteur de débit type 8030 à palette DN 40 PVC - 7 à 15 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 916

Capteur de débit type 8030 à palette DN 50 PVC - 10 à 21 m3/h - Sortie à impulsion NPN 93 718 916
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Consignes d’installation 
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